
岳环评验[2014]6号
关于临湘市新宇矿业有限公司8.1万吨/年长石粉生产线改建项目环境保护竣工验收批复意见

临湘市新宇矿业有限公司：

    你公司《8.1万吨/年长石粉生产线改建项目竣工环境保护验收申请》、临湘市环境监测站验收监测报告表、临湘市环保局环境保护竣工验收预审意见等相关资料收悉。经研究，批复如下：
一、工程概况：临湘市新宇矿业有限公司8.1万吨/年长石粉生产线改建项目（以下简称该项目）位于临湘市桃林镇钟杨村赵家组赵家垅，在钟杨选矿厂原址改建，总占地面积3280m2。2012年11月12日，该项目取得我局补办环评批复。2013年4月15日取得我局试生产批复。项目以钾长石原矿为原料，以十二胺、纯碱及硫酸为辅料，通过破碎、筛分、球磨、磁选、浮选、浓缩及压滤等工序生产长石粉。年产钾长石精选矿8.1万吨、云母5150吨、铁矿沙50吨。主要生产设备有鄂破机、圆筛、球磨机、分级机、振动筛、脱泥斗、永磁机、浮选机、浓密池、真空压滤机、强磁机、搅拌机及水泵等。主要环保设施有中和池、沉淀池、清水池、尾砂坝、硫酸雾集气罩等废水、废气处理设施。
二、项目竣工环境监测情况: 临湘市环境监测站分别于2014年3月31日、2014年4月1日～2日对该项目进行了竣工验收监测，监测期间生产负荷、工况满足要求，并编制了该项目竣工环境保护验收监测报告表，报告表明：
1、废水。球磨机磨粉、螺旋水洗分级机水洗、振筛筛分、脱泥斗脱泥产生的废水及永磁机除铁产生的废水均经管道收集投加絮凝剂后排入尾砂坝；浮选机加选矿药剂浮选后产生的云母及其冲洗废水排入尾沙坝；浮选后矿浆经浓密机固液分离、压滤机压滤产生的废水经中和池处理，排入沉淀池絮凝沉淀后排入清水池，上清液回用。监测期间：公司尾矿库废水总排口pH 范围为7.12～7.89；SS日均值范围为38～50mg/L；CODcr日均值范围为67.6～83.5mg/L；Zn日均值范围为1.35～1.50mg/L， pH、SS、CODcr、Zn均符合《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中的一级标准限值。Cu、As、Pb、Cd、Ni、Hg、TCr、Cr6+均未检出。
2、废气。
⑴有组织废气：硫酸雾经浓硫酸稀释桶上方集气罩收集后通过15米高排气筒高空排放。监测期间：硫酸雾废气排放口硫酸雾浓度范围为27.8mg/ m3～32.7mg/ m3, 排放速率范围为1.1～1.4kg/h，硫酸雾排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中硫酸雾排放标准限值。
⑵无组织废气：鄂破前将矿产品表面喷水保持湿度；圆筛、球磨、水洗、振动筛运行时匀加水，成品棚四周建有围档，迎风面密封；原料、产品在卸货、装车时，采取降低料斗高度的措施，减少扬尘。监测期间：成品棚旁、破碎车间外、厂大门口、厂办公楼前4个无组织排放粉尘监测点的无组织粉尘浓度范围为0.236mg/ m3～0.615mg/ m3,以破碎车间外最高，为0.615mg/ m3,均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准限值。
3、噪声。监测期间，厂区东、南、西、北四界厂界噪声监测点中，昼间噪声测值范围为55.5～58.9dB，夜间噪声测值范围为44.1～44.7dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。

4、固体废物。项目产生的固废主要是永磁机除铁过程中产生的铁矿砂及浮选过程中产生的云母，均随同废水一起排入尾砂坝，中和池、沉淀池底泥仍作产品外售。固废处置基本符合环保要求。
5、环境管理及环境风险应急管理。公司制定了项目生产日常监测计划，建立了环境管理制度和环境风险防范措施，建立了风险事故应急预案。有专人负责环保现场管理，配备有预防措施及事故发生时各种处理设施。由专人定时对设备进行检修维护。周围无居民及环境敏感建筑。
三：验收意见：临湘市新宇矿业有限公司8.1万吨/年长石粉生产线改建项目环保手续齐全，项目配套的环境保护“三同时”措施已基本按照环境影响评价报告表和我局的批复意见落实到位，各污染物排放达到国家环保标准要求。根据你公司该项目的验收监测报告表结论和验收组意见，该项目基本符合竣工环境保护验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。
四、项目正式生产后，要求你公司做到：

1、强化污染防治设施的日常维护管理，完善运行台帐，确保环保设施正常运行。按日常监测计划项目日常监测，确保污染物排放长期稳定达标。
2、加强生产管理，定期清理中和池、沉淀池底泥。加强硫酸储罐区的监管和维护。
3、加强环境风险防范工作，防止突发性污染事故发生。
五、项目营运期的日常环境监管由临湘市环境保护局负责。
岳阳市环境保护局
2014年11月24日
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