
岳环评验[2015] 26号
关于临湘九鼎牧业有限公司年产15万吨新型高档科技饲料项目阶段性工程（4万吨/年）
竣工环境保护验收批复意见

临湘九鼎牧业有限公司：

根据你公司该项目验收申请报告及岳阳市衡润检测有限公司提交的《临湘九鼎牧业有限公司年产15万吨新型高档科技饲料建设项目阶段性工程（4万吨/年）竣工环境保护验收监测报告》等资料，我局于2015年8月8日组织有关部门对该项目环境保护设施竣工验收。根据验收监测报告结论、现场检查情况和市环境监察支队、市核与辐射安全监督管理站及临湘市环保局预审意见，经研究，批复如下：

一、工程概况：临湘九鼎牧业有限公司年产15万吨新型高档科技饲料建设项目（以下称该项目）位于临湘市桃林铅锌矿办事处金鑫村彭家组。该项目于2015年1月26日取得我局环评批复。2015年5月30日，我局批准试生产。环评批复为三条生产线，现已建成一条生产线及配套设施，设计生产能力为4万吨/年。项目以玉米、豆粕、棉粕、小麦麸皮、添加剂、有益菌种为原料，通过投料配料、混合、发酵、烘干、粉碎及包装等工序生产猪（水产）用系列高档饲料。主要建设内容为生产车间、原料仓库、成品仓库、投料仓储系统、配料混合系统、发酵系统、烘干冷却系统、粉碎打包系统以及食堂、办公楼、宿舍楼、配电房、锅炉房等相关配套工程。供热采用燃煤热风炉和生物质锅炉。主要生产设备有菌液配比设施、自动投料机、配料仓、刮板输送机、斗式提升机、混合机、发酵车、流化床烘干器、粉碎机等。主要环保设施有初期雨水收集池、麻石水膜脱硫除尘系统（2个）、布袋除尘系统、除尘废水循环水池、固废暂存间、危废暂存库等。
二、项目竣工环境监测情况: 岳阳市衡润检测有限公司编制的《临湘九鼎牧业有限公司年产15万吨新型高档科技饲料建设项目阶段性工程（4万吨/年）竣工环境保护验收监测报告》（岳衡检字[2015]第05号）表明：

1、废水。项目无生产废水产生。麻石水膜脱硫除尘系统除尘废水、水喷淋系统喷淋用水均循环使用不外排。初期雨水经收集与地面冲洗水经隔油沉淀池处理后外排至油港河。验收监测期间：公司污水总排口废水的pH范围值及CODcr、NH3-N、SS、石油类最高日均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准要求。
2、废气。项目发酵车间采用全密闭设备。车间排气窗设置在远离居民区一侧。烘干工序燃煤热风炉产生的燃煤烟气、发酵工序生物质锅炉产生的烟气，均分别经脉冲式布袋除尘器+麻石水膜脱硫除尘系统处理后由20m高排气筒排放。烘干废气经重力沉降+脉冲式布袋除尘处理，再经水喷淋处理后，通过排气筒从车间东侧横向外排。粉碎工序的废气经布袋除尘器处理后至车间屋顶排放。验收监测期间：燃煤热风炉、生物质锅炉烟气处理设施排口有组织废气监测点的烟尘、二氧化硫排放浓度最高值均满足《《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉排放标准限值要求；烘干废气处理设施出口有组织废气监测点的臭气浓度最高值均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的排放限值要求。
无组织排放废气臭气浓度的6个监测点中，臭气浓度值均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的排放限值要求。无组织排放废气4个监测点中的SO2、NO2、PM10的排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

3、噪声。公司对高噪设备采取了减震、隔声、建隔声间等措施。生产车间、厂区周围均设置实体高墙。厂区东、西、北三界厂界噪声，昼间、夜间测值范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。
4、固体废物处置。项目设置了固废暂存间、危废暂存库。生产过程中产生的各类固废均分类收集处置。废矿物油、含油废抹布等危险废物经收集妥善暂存，送有资质单位（湖南德邦石油化工有限公司）处理；燃煤灰渣经收集后运至临湘桃矿尾矿场填埋处置；燃生物质灰渣经收集用作农肥；废水沉淀污泥、废包装袋与生活垃圾及时收集后，由环卫部门统一清运处理。固废处置符合环保要求。
5、环境管理与环境风险：公司制定了项目日常监测计划，建立了环境管理制度，配备了环保管理人员。本次验收为阶段性工程，项目总量指标符合控制要求。验收监测期间，卫生防护距离内居民区三个测点的臭气浓度、SO2、NO2、PM10排放浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。
三、验收意见：临湘九鼎牧业有限公司年产15万吨新型高档科技饲料建设项目阶段性工程（4万吨/年）环境保护手续齐全，环境保护“三同时”措施已基本按照环境影响评价报告书和我局的批复意见落实，主要污染物的排放均达到国家环保标准要求，根据验收监测报告和验收组意见，该项目符合竣工环保验收条件，我局同意项目竣工环境保护验收监测报告结论，同意该项目通过环境保护竣工验收。

四、要求：项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作，进一步加强各设施的运行管理。建立好各类设施运行、环保管理台帐。健全环境风险防范管理体系，定期开展环境应急事故演练，强化安全生产，确保各类污染物长期稳定达标排放，杜绝环境风险事故发生。定期开展卫生防护距离范围内居民所在地的环境空气质量监测并报市、县二级环保部门备案，如有超标，我局将依法严肃处理。
五、项目营运期的环境监管工作由临湘市环保局负责。
                                         岳阳市环境保护局
2015年9月15日  
 抄送：岳阳市环境监察支队，临湘市环境保护局 
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