
岳环评验[2015]27号

关于湖南省发达陶瓷有限责任公司年产1000万平方米高档陶瓷墙地砖项目（二期工程年产429万平方米高档陶瓷墙地砖生产线项目）竣工环境保护验收批复意见

湖南省发达陶瓷有限责任公司：

    根据你公司该项目验收申请报告及2015年8月岳阳市环境监测中心提交的《湖南省发达陶瓷有限责任公司年产1000万平方米高档陶瓷墙地砖项目（二期工程年产429万平方米高档陶瓷墙地砖生产线项目）竣工环境保护验收监测表》、现场检查情况和岳阳市环境监察支队、临湘市环保局预审意见，经研究，批复如下：

一、工程概况：湖南省发达陶瓷有限责任公司年产1000万平方米高档陶瓷墙地砖项目（二期工程年产429万平方米高档陶瓷墙地砖生产线项目）（以下称该项目）位于临湘市三湾工业园内。该项目于2008年3月3日取得我局环评批复。其中一期工程于2010年12月16日取得我局验收批复。2014年1月22日，该项目二期工程经我局批准试生产。2014年4月23日，经我局批准延期试生产至2014年9月18日。项目采用喷雾干燥制粉先进工艺，以砂、黏土、熔块、成釉水等为原料，以冷煤气作燃料，经原料制备（煤气制备、瓷质原料制备）、成型、施釉装饰、干燥、烧成、抛光、检选等工序生产瓷质墙地砖（抛光砖）。主要建设内容为新建原料工棚、球磨车间、釉料车间、抛光车间，同时配套压力机、喷雾干燥塔、干燥窑、辊道窑等。窑炉采用煤气为燃料，喷雾干燥塔采用链排炉供热。主要设备有：球磨机、抛光机、空压机、鼓风机、输送带、除铁槽等，主要环保设施有抛光车间污水回用水池、煤气站冷却水循环系统、抛光车间废水处理站、煤气站脱硫塔、窑头废气处理设施、喷雾干燥塔废气处理系统、碱水喷淋系统、一般固废堆场等。
二、项目竣工环境监测情况: 岳阳市环境监测中心编制的该项目《竣工环境保护验收监测表》（岳环竣监字[2015]第03号）表明：

1、废水。厂区实施了雨污分流，生产废水均循环利用不外排。新建了煤气站冷却水池、喷雾干燥塔除尘循环水池、抛光车间废水处理站。车间清洁及施釉工序产生的废水进入收集池经沉淀池沉淀后，回用于球磨及厂区清洁用水，循环使用不外排。抛光工序产生的废水经收集池絮凝、沉淀池沉淀后，回用于抛光车间，循环使用不外排。抛光车间废水处理站废水收集池和沉淀池产生的污泥经污泥泵入污泥池，再经压滤机处理，滤液送入废水收集池，压滤渣返回原料车间使用。
2、废气。项目共有3个有组织废气排气筒。配套建设了旋风除尘器、碱水喷淋除尘器及循环水池、湿式脱硫塔及循环水池等废气处理设施。喷雾干燥塔废气经旋风除尘器+碱水喷淋除尘器两级除尘处理后由30米高烟囱外排；干燥窑废气经湿式脱硫塔处理后，由25米高排气筒外排；烧成窑窑尾废气经25米高排气筒外排。验收监测期间：喷雾干燥塔废气处理设施出口、烧成窑窑尾废气排口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度最高值均符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464—2010）表5标准。干燥窑废气处理设施出口废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总铅、总镉、总镍、氟化物、氯化氢排放浓度最高值均符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464—2010）表5标准。
无组织排放废气4个监测点中颗粒物排放浓度最高值满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464—2010）表6标准。
3、噪声。厂区东、南、西、北四界厂界噪声，昼间、夜间测值范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。
4、固体废物处置。项目建设了危废暂存库，各类固废均分类收集暂存处置。煤焦油及焦油渣等危废经妥善收集暂存后交由岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置；煤渣出售给临湘市长塘镇龙泉寺红砖厂制砖；脱硫石膏外售给石膏板厂；除尘设施收集的粉尘、产品废料、抛光污水处理设施污泥和釉料车间沉淀池污泥经收集后均回用于生产。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。固废处置基本符合环保要求。

5、环境管理与环境风险：项目沉淀池、煤焦油池均进行了防渗处理，煤焦油储罐分区存放，煤气站配备了消防水池。SO2年排放量符合总量限值要求。公司制定了项目日常监测计划，建立了环境管理制度，配备了专职环保管理人员，对环保设施安排专业检修人员定期维护。建立了突发环境事件应急预案并已备案，配备了应急设施。
三、验收意见：湖南省发达陶瓷有限责任公司年产1000万平方米高档陶瓷墙地砖项目（二期工程年产429万平方米高档陶瓷墙地砖生产线项目）环境保护手续齐全，环境保护“三同时”措施已基本按照环境影响评价报告表和我局的批复意见落实，主要污染物的排放均达到国家环保标准要求，根据验收监测表和验收组意见，该项目已符合竣工环保验收条件，我局同意项目竣工环境保护验收监测表结论，同意该项目通过环境保护竣工验收。

四、要求：项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作。进一步加强各环保设施的运行管理，特别是加强对煤气发生炉及废水循环系统的管理，确保生产废水循环使用不外排。建立好各类设施运行、环保管理台帐，确保各环保设施正常运行，确保各类污染物长期稳定达标排放。同时注意原料及其他固废不得露天堆放，及时清理、清运煤焦油及焦油渣。健全环境风险防范管理体系，定期开展环境应急事故演练，杜绝环境风险事故发生。
五、项目营运期的环境监管工作由临湘市环保局负责。
                                         岳阳市环境保护局
2015年9月21日 
抄送：岳阳市环境监察支队，临湘市环境保护局 
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