  岳环评验〔2016〕14号
岳阳市环境保护局
关于湖南百森陶瓷有限公司年产2400万平方米高档墙地砖建设项目（二期工程年产600万平方米高档墙地砖建设项目）阶段性竣工环保验收意见的函
湖南百森陶瓷有限公司：

你公司《关于申请办理建设项目竣工环保验收的报告》及相关资料已收悉。经研究，现函复如下：
一、湖南百森陶瓷有限公司年产2400万平方米高档墙地砖建设项目（二期工程年产600万平方米高档墙地砖建设项目）位于位于位于岳阳县建材工业园内，厂区距岳阳县中心城区约16公里，二期工程于2012年3月开工建设，2012年11月建成3#生产线，主要生产800×800mm及600×600mm的高档抛光砖。工程建设内容主要为原料工棚（建成1万㎡）、球磨车间（11台60吨球磨机）、喷雾干燥塔（1台）、干燥窑1条（210米）、烧成辊道窑1条（380米）、窑炉废气脱硫塔、煤气发生炉1台（φ3600），煤气站应急池（1145m3），初级雨水沉淀池（1575 m3）等配套设施，利用一期工程抛光废水处理站、原料车间废水处理站等设施，窑炉采用冷煤气为燃料，喷雾干燥塔采用热风炉（水煤浆）供热干燥制粉。二期工程总投资10000万元，其中环保投资700万元，配套建设了水喷淋除尘器、污水处理站、废水循环池等环保设施。该项目2010年2月获得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评批〔2010〕09号），2012年12月经岳阳市环境保护局批准二期工程试生产。
二、岳阳市环境监测中心编制的《湖南百森陶瓷有限公司年产 2400 万平方米高档墙地砖建设项目（二期工程年产 600 万平方米高档墙地砖建设项目）》（岳环竣监字〔2016〕第08号）表明：
（一）废气

验收监测期间，无组织监控点颗粒物最高浓度值符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464—2010）表6标准。

1#喷雾干燥塔废气处理设施出口中颗粒物、NOx、SO2最大排放浓度值及速率均符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464—2010）表5标准，处理设施对颗粒物的处理效率为94.7%；废气出口中酚类浓度均为未检出，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表 2 标准限值。
3#喷雾干燥塔废气处理设施出口中颗粒物、NOx、SO2最大排放浓度值及速率均符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464—2010）表5标准，处理设施对颗粒物的处理效率为96.5%；废气出口中酚类浓度均为未检出，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表 2 标准限值。
窑尾废气出口中颗粒物、SO2、NOx、铅、氟化物、氯化氢最大排放浓度值及速率均符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464—2010）表5标准。
干燥窑废气出口中颗粒物、SO2、NOx、铅、氟化物、氯化氢最大排放浓度值及速率均符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464—2010）表5标准，处理设施对SO2的处理效率为97.4%。
（二）废水

验收监测期间, 抛光废水及清洗用水经废水处理站进行处理后回用于抛光工序；设备清洗废水经球磨废水处理站进行处理后回用于原料车间；喷雾干燥塔喷淋废水经球磨废水处理站进行处理后回用于喷雾干燥塔喷淋；煤气车间的冷却水收集到煤气车间冷却水循环池循环使用；煤气车间的含酚废水、煤气冷却洗涤水收集到含酚废水收集池、洗涤水收集池后，制成水煤浆送入喷雾塔热风炉燃烧。
生活污水出口污染因子中pH、CODcr、总磷、SS、氨氮、动植物油均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。
初期雨水处理站处理设施出口中pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、硫化物、氟化物、总铜、总锌、总钡、总镉、总铬、总镍、总钴、总铍均符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464—2010）表2标准；处理设施对SS、CODcr的处理效率分别为69.4％、68.4％。

（三）噪声

验收监测期间，东、西、北三面厂界噪声监测点位中，昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（四）固体废物

生产过程中产生的煤焦油及煤焦油渣、轻油为危险废物，暂存于储罐内，待一定量后送湖南德邦石油化工有限公司处理；煤气发生炉煤渣、热风炉煤渣出售给砖厂制砖；除尘设施收集的粉尘全部回收利用；产品废料破碎后回用或用于回填厂内路基；污水处理设施污泥大部分回用，少部分填埋；抛光渣、窑炉废气处理站脱硫渣入球回用；生活垃圾送当地环卫部门处置。

监测期间对照《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB 5085.1—2007）及《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB 5085.3—2007）标准，抛光车间废渣和球磨车间废渣均不属于危险废物类别，可以按照一般固废进行处置。
（五）总量控制

验收监测期间，一期、二期工程SO2 排放量为 6.79t/a，COD 排放量为 0.66t/a，均符合总量控制要求。

（六）环境风险防范

已建设一座煤气站应急池，容积为1145m3。

（七）应急预案

已编制环境突发事件应急预案，通过专家评审，并在岳阳市环境保护局备案。
三、湖南百森陶瓷有限公司年产 2400 万平方米高档墙地砖建设项目（二期工程年产 600 万平方米高档墙地砖建设项目）的环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，基本符合建设项目阶段性竣工环境保护验收条件，项目阶段性竣工环境保护验收合格。
四、工程投入正式运行后，项目建设单位应建立健全环保管理机构，配备专职环保负责人员，严格落实危险废物管理制度，加强各类污染防治设施运行管理，做好污染物日常监测工作，确保污染物稳定达标排放。
五、岳阳县环境保护局负责项目的日常环境监管。
岳阳市环境保护局
2016年9月7日
抄送：岳阳县环境保护局
