岳环评验〔2016〕24号

岳阳市环境保护局

关于远大（湖南）再生燃油股份有限公司1万吨/年油泥类固体废物处置技改工程竣工环保验收意见的函

远大（湖南）再生燃油股份有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、远大（湖南）再生燃油股份有限公司位于湘阴县工业园，占地面积约220亩，生产规模为年产17万吨再生油脂，2014年7月项目通过环保竣工验收。为解决企业自产油泥危险固废处置的问题，远大（湖南）再生燃油股份有限公司于2015年8月投资200万元于原生产厂区内建设1万吨/年油泥类固体废物处置技改工程，处置HW08类危险固废，其中公司自产油泥3000吨，富余7000吨生产能力对外处置，项目不新增用地。项目主要建设内容包括：新建500m2的生产车间作为废物处置区，改造原1000m2的维修厂房为危废暂存库；新增燃油转炉一台；废物接收贮存、供水、供电、生产办公、生活单元及污水处理均依托公司原有工程。油泥处置工艺为：加温、分解气化、冷凝回收、储罐储存及出渣等工序。2015年8月3日岳阳市环境保护局以岳环评[2015]83号对该工程予以批复，2015年10月21日经岳阳市环境保护局同意投入试生产。工程总投资200万元，其中环保投资60万元，配套建设了车间二级沉淀池、水膜脱硫除尘系统等环保设施。
二、湘阴县环境监测站编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（湘阴环竣监字(2016)第06号）表明：

（一）废水

验收监测期间，车间排放口中六价铬、镍、铬、铅均未检出，符合《污水排放综合标准》（GB8978-1996）表1标准限值；污水处理站出口中化学需氧量、氨氮监测浓度日均值均符合湘阴污水处理厂接管标准，pH范围值、悬浮物、生化需氧量、石油类、挥发酚、锌监测浓度日均值均符合《污水排放综合标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。
（二）废气

验收监测期间，厂界无组织排放废气监控点位中非甲烷总烃最大监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求；厂界西侧约200米处居民点非甲烷总烃未检出。
燃油转炉排放的废气中烟尘和二氧化硫监测浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准限值要求；二氧化氮和非甲烷总烃的监测浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
（三）噪声

验收监测期间，厂界噪声监测点位昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。
（四）固体废物

原料的废包装袋、污水处理站污泥属于危险废物，破损不可再次利用的交由湖南衡兴环保科技有限公司处置；污水处理站污泥与公司原有项目产生的污泥一起，交湖南衡兴环保科技有限公司处置。

脱油后产生的废渣，依据湖南永蓝检测技术有限公司鉴别检测报告，浸出毒性检测结果显示均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）相关标准限值，属一般固废，与水膜脱硫除尘沉渣一起出售给当地砖厂做原料综合利用；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。
（五）环境风险防范及应急预案
原有工程硫酸、各油品罐等危险化学品储罐区地面已落实防腐、防渗、防泄漏工作。项目单位已编制突发环境事件应急预案，通过专家评审，并分别在岳阳市环境保护局、湘阴县环境保护局进行备案。
三、远大（湖南）再生燃油股份有限公司1万吨/年油泥类固体废物处置技改工程环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。
四、项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作，切实做好对外处置原料来源控制，做好每批次接收原料的检验工作，严禁涉重金属原料入厂；建立好各类环保管理台帐，定期各环保设施进行检查和维护，确保设施长期在正常安全状态下运行，确保污染物稳定达标排放。
五、湘阴县环境保护局负责日常环境监管工作，加强对进厂原料的抽样检测，确保项目对外处置的HW08类危险废物不含重金属。

                           岳阳市环境保护局

                           2016年 11月22日

抄送：湘阴县环境保护局、湘阴工业园
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