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  岳环评〔2020〕84号
关于益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司
400t/d毛油脱胶和15t/d浓缩磷脂生产线建设项目

环境影响报告表的批复

益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司：

你公司《申请〈益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司400t/d毛油脱胶和15t/d浓缩磷脂生产线建设项目〉环评批复的报告》、岳阳市生态环境局岳阳楼分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司（原名岳阳鲁良新元粮油工业有限公司）位于岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号（新厂）和岳阳楼区城陵矶（老厂）。其中，新厂现有饲料蛋白生产能力50万吨/年，植物毛油生产能力13.5万吨/年。因公司生产发展需要，现拟投资1150.65万元（环保投资26.5万元）依托新厂现有厂房实施400t/d毛油脱胶和15t/d浓缩磷脂生产线建设项目，对榨油车间产出的植物毛油进行脱胶、脱磷处理，属于技术改造项目。项目不新增用地，不新建构筑物，不新增员工，不新增工作天数，主要技改内容为：①新增一条400t/d的毛油脱胶生产线和一条15t/d浓缩磷脂生产线，按生产合理性，新增毛油脱胶生产线布置在预处理车间、浸出车间，浓缩磷脂生产线布置在浸出车间（磷脂的灌装设置在4#库）。其他工程、配套工程均依托现有项目；②拆除25t/h的燃煤蒸汽锅炉及配套设施，供汽改用华能蒸汽；③环保工程改造：新建一座5.88m3的废水收集池收集新增生产废水。其他生产设备、环保设施、公用工程等均依托原有。原有燃煤锅炉及配套设施需委托专业公司拆除。毛油脱胶工艺流程为：将新厂现有产品大豆毛油、浸出菜油，依次添加磷酸、水，经酸反应、水反应、离心等工序得到脱胶油；浓缩磷脂工艺流程为：将植物毛油脱胶后产生的胶质，经间接蒸汽脱脂工序生产浓缩磷脂。脱胶油送老厂进行精炼，同时年产浓缩磷脂15吨。项目建成后，公司植物油质量有所提升，生产总规模不变，益海嘉里（岳阳）公司两个厂区可减少皂角8280t/a，可减少污染物排放量SO235.93t、NOx40.63t/a，烟尘8.45t/a。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司400t/d毛油脱胶和15t/d浓缩磷脂生产线建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和岳阳市生态环境局岳阳楼分局预审意见，综合考虑，我局原则同意按报告表所列内容、性质、规模、地点进行技改。

    二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）严格落实报告表提出的各项措施，做好“以新带老”工作，确保各项污染防治设施稳定运行，确保各污染物排放稳定达标。规范及时拆除现有25t/h的燃煤锅炉及其配套设施。
（二）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则完善新增生产区的污水收集管网。新增生产废水经收集后依托现有400t/d的污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求后，排入厂区北侧水渠，最终排入吉家湖。
按照分区防控的原则，严格落实报告表提出的地下水污染防治措施，完善生产区、污水收集处理、罐区等区域的防渗、防腐、防漏工作，防止对地下水造成污染。
废气污染防治工作。车间采取密闭作业，脱胶工序产生的湿气经收集后依托现有有机废气处理设施处理，达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相关标准后，依托已建的30m高排气筒（编号为G9）外排；加强生产设施及废气处理维护保养管理工作，确保现有车间抽排风系统和废气处理系统气污染防治设施正常运转。

噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。对新增离心机、电动葫芦和泵类等噪声产生设备，采取隔声、减振等措施，确保西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余东、南、北侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
（五）固体废物管理工作。项目固体废物收集暂存均依托现有暂存间。加强现有一般工业固废和危险废物暂存场所的管理，规范固体废物和危险废物产生、转运、处置管理台帐。本技改项目生产过程中无固体废物产生，项目污水处理过程中产生的新增污泥经收集后与生活垃圾一起交由环卫部门统一处理。

（六）环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，加强各类生产设备及污防设施的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐，定期开展环境监测，确保各污染防治设施正常运转，各类污染物稳定达标排放。完善突发环境事件应急预案，完善并落实各项风险防范及应急处理措施，加强新增磷酸及原有危险化学品的使用、储存等全过程管理，加强生产区域地面防渗措施，磷酸罐规范建设围堰，配套设置应急水罐等，确保周边环境安全。

（七）本项目为技改项目，建成后，公司污染物排放总量均有所减少，新厂污染物排放总量为：COD≤4.5t/a、NH3-N≤0.6t/a、SO2≤1.1t/a、NOx≤4.1t/a、VOCs≤0.2t/a。企业现有排污权总量为：COD≤17.9t/a、SO2≤96.9t/a、NOx≤75t/a、NH3-N≤1t/a，公司污染物排放总量指标均在现有排污权总量范围内。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局岳阳楼分局，江西景瑞祥环保科技有限公司。 

四、请岳阳市生态环境局岳阳楼分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。
岳阳市生态环境局
                             2020年6月2日
	抄送：岳阳市生态环境局岳阳楼分局，江西景瑞祥环保科技有限公司  
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