
岳环评〔2022〕80号

关于湖南汨罗玉池抽水蓄能电站环境影响报告书的批复
国网新源控股有限公司湖南汨罗抽水蓄能分公司：

你单位《关于申请批复<湖南汨罗玉池抽水蓄能电站项目环境影响报告书>的报告》、岳阳市生态环境事务中心《湖南汨罗玉池抽水蓄能电站环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2022〕57号）、岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南汨罗玉池抽水蓄能电站，位于岳阳市汨罗市川山坪镇境内，属湘江支流沙河流域范围，主要承担湖南电网调峰、填谷、调频、调相、储能及紧急事故备用等任务。项目总投资822955.93万元，其中环保投资10013.10万元；施工总征地4944.54亩。电站总装机容量为1200兆瓦，安装4台单机容量300兆瓦的可逆式水轮发电机组,为一等大(1)型，建设总工期为72个月；电站年设计发电利用小时数为1064h，设计年发峰荷电量12.77亿kW·h，年抽水耗用低谷电量17.03亿kW·h；电站上、下水库调节库容按连续满发小时数6h设计。工程主要建设内容包括主体工程（上水库工程、输水系统工程、厂房布置、下水库工程）、施工辅助工程（施工导流、进场道路、上下水库连接道路、场内交通、施工支洞、施工供水、施工企业、施工堆场、施工料场、施工料源等）、移民安置工程（生产安置、搬迁安置、专业项目处理）、环境保护工程等。其中，上水库位于川山坪镇达摩岭村，正常蓄水位563.0米，相应库容954万立方米，死水位542.0米，死库容167万立方米，调节库容787万立方米，最大坝高68.0米，

坝顶长度803米；下水库位于川山坪镇新船山村，正常蓄水位157.0米，相应库容903万立方米，死水位118.0米，死库容77万立方米，调节库容826万立方米，最大坝高79.0米，坝顶长度500.0米。输水发电系统布置于上水库右岸至下水库左岸一带山体内，总体呈东南—西北走向，引水、尾水系统均按两洞四机布置，采用正进正出厂房方式。本次评价不包含进场道路、复建道路的环境影响评价及开关站、主变洞、输出电缆等电磁辐射和电磁噪声影响评价。根据中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司编制的《湖南汨罗玉池抽水蓄能电站环境影响报告书（报批稿）》的基本内容、结论、专家审查意见和岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。    
认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施、风险防范措施和生态修复等各项工作，并应着重注意以下问题：

(一）加强大气环境保护。严格落实报告书中提出的各项大气污染防治措施。通过优化施工组织设计及施工工艺、施工区洒水降尘、密闭车辆运输、车辆低速行驶、砂石破碎及筛分工序采取“喷雾湿法”、混凝土生产系统安装除尘设备并全封闭作业，场区道路硬化等措施最大限度减少无组织粉尘对周边环境的影响，确保施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准。运行期食堂油烟采取净化装置处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)要求后排放。

（二）加强水环境保护。施工期的各类生产废水（砂石加工生产废水、混凝土系统冲洗废水、含油废水、洞室排水）经收集处理后循环利用或回用；基坑排水经混凝沉淀处理、施工营地和业主营地产生的生活污水经一体化地埋式成套污水处理装置处理达标后，分别排入工程所在沙河支流。电站运行期管理区（业主营地）生活污水沿用施工期生活污水处理设施处理达标后，排至下水库坝下沙河支流河道；地下厂房内厕所污水可经化粪池处理后，由吸粪车定期清运至业主营地的生活污水处理设施一并处理。加强库周污染源控制，禁止在库周及上游地区圈养禽畜；禁止在库周及上游地区兴建对水质可能产生严重污染的工矿企业；保护库周植被，涵养水源，控制水土流失。砂石加工系统废水执行《水电工程砂石加工系统设计规范》(DL/T5098-2010)；混凝土系统冲洗废水执行《水工混凝土施工规范》(DL/T5114-2015)；含油废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中车辆冲洗标准；洞室排水执行GB/T18920-2020中绿化用水标准；基坑排水、施工营地和业主营地（电站管理区）的生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级排放标准。初期蓄水期间应加强库区及坝下水质监测，发现水质明显变差应立即停止蓄水，查明原因并采取相应治理措施后方可继续蓄水。

（三）加强声环境保护。合理布置施工场地和安排施工时间，优先选用低噪声机械设备和工艺，优化高噪声机械布置，综合采取减振、吸声、隔声等工程措施降噪，运输车辆途经敏感点附近时要求限速、禁鸣，夜间和午休时间停止非必要的高噪声设备作业，防止噪声扰民。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运行期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）加强固体废物收集处理。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。铅蓄电池、废机油、含油污泥等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单相关要求暂存，委托有资质单位定期外运处置；施工弃渣送至弃渣场处理；生活垃圾纳入地方生活垃圾处理系统，外运至新市镇境内的光大现代环保能源(汨罗)有限公司焚烧处理；建筑垃圾分类回收后，送至城管部门指定地点。蓄水前按相关法律法规要求，对淹没区库底进行彻底清理，尤其是有毒有害物质须安全转移，并按有关规定进行妥善处置。应当及时对坝前漂浮物进行打捞清理，尽可能回收利用，不可利用的交由地方环卫部门外运处理。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)及其2019年修改单。
（五）加强生态保护。严格落实施工方案，合理安排工期；严格控制施工场界，加强施工管理，不得越界施工破坏周边生态环境；严禁非法取土，及时对临时占地区、植被扰动区进行植被恢复或复垦；切实保护珍稀保护植物，对工程施工及水库淹没影响的珍稀保护植物采取就地保护或迁地保护措施；加强宣传教育，增强相关人员的野生动物保护意识，严禁捕杀野生动物；加强施工期环境管理，严格落实水利部门批复的水土保持方案有关工程、植物措施，防治水土流失；落实生态流量下泄措施，有效保障坝址下游生态用水，上水库利用环库公路及截排水沟，将库周来水导至坝下,下水库设置生态流量管，保证下水库3月-9月下泄生态流量不低于0.012m3/s，其余时期下泄生态流量不低于0.009m3/s，施工期、初期蓄水期应优先保障下游生态用水需求。结合电站水情自动测报系统建设，采用“管道流量计”实时采集传输生态流量监测信息，建立生态流量在线监测平台并与管理部门联网。
(六）加强移民安置环境保护。千家坊安置点生活污水经化粪池和一体化污水处理设备处理达到湖南省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB43/1665-2019)表1一级标准后外排用于农田灌溉，青江安置点生活污水排入附近市政污水管网、接入川山坪镇污水处理厂统一处理达标后排放，移民安置点以及后靠移民的生活垃圾由当地环卫部门负责外运处置。复建赛英水库须做好蓄水前库底清理，对施工迹地及时绿化，并按设计方案建设分层取水设施、生态流量管及生态流量在线监测监控系统；运行期应加强库区水质监测和库周环境管理，防止水库富营养化，为库区鱼类创造良好生境。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。做好环境监测工作，密切关注上、下水库和道路施工建设、水库初期蓄水造成的地表水水质变化情况。
三、你单位应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司。
四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设期的日常环境监管。
岳阳市生态环境局

　　　　　　　　　　　　       2022年12月23日



